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Abstract of EP0210094 

I . Training device for dental hygiene, comprising 
one base (1 10) capable of taking at least one 
tooth-brush (A, B, C and D), control system (10, 
20, 30 and 40) linked to each tooth-brush 
respectively and which can be changed from a 
state of inactivity to a state of activation when the 
tooth-brush is withdrawn. This is all characterized 
by the fact that the control system is moreover 
adapted to be changed from a state of activation 
to a state of inactivity when the tooth-brush is 
placed on its base, and by the fact that the device 
comprises other than means forming a clock (70, 

I I , 21 , 31 and 41 ) monitored by the system of 
control, capable of measuring the elementary 
length of time of use of each brush between each 
withdrawal and replacement of same, but also 
means of memorization (16, 26, 36, 46 and 90) 
capable of memorizing the whole of the 
elementary lengths of time of use of each brush 
over a predetermined period and the means (50) 
of analysing the memorized data capable of 
supplying the user with an analysis of use of the 
brush. This enables the whole of the elementary 
lengths of time of use for each brush to be 
controlled over a pre-determined period. 
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© DbpoaHifd'apprentlssagearhyglenedenUlre. 

© La preeente invention concerne un dispositif 

d'apprentissage de I'nygiene dentaire du type comprenen! 

une embase apte a supporter eu moins une brosse a dents et 

det moyens de commande (10. 20. 30. 40) associes re- 

spectivemeni a cheque brosse a dents et commutabfes d*un 

etatde repos a un etai d'activation lors du reirait de la brosse a 
; dents. Seton I'invention. les moyens de commande aont en 

outre commutables de I'etet d'actrvalion a I'etat de repos lore 

du depot de la brosse a dents sur I'embase et le dispositif 

comprend de plus des moyens (70, 11, 21, 31, 41, torment 

hortoge controls par ies moyens de commande, aptes a mes- 

urer la duree elementaire d'utilisation de la brosse entre un 
t- Wait at un depot associes de celle-ci, dea moyens (16. 26, 36, 
4< 46. 90) de memorisation des durees elementafres d'utilisation 

•ur une peri ode predeterminee, et des moyens (50) cfenaryse 
^ des informations memorisees aptes a fournir a rutllisateur 
0) «*• analyse critique de I'utilisation de la brosse. 
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1 

DISP0S1TIF D ' A PPRENTISSAGE DE L' HYGIENE DEWTAIRE 

La presente invention concerne le domaine de 
l'hygiene dentaire. 

La presente invention concerne plus pre"cisement 
un dispositif d'apprentissage de l'hygiene dentaire et 
.constitue un perfect ionnement aux dispositifs decrits dans 
la demande de brevet Francaise deposee le 25.04.1983 sous 
le n° 83 07216 au nom du Demandeur. 

On sait que la carie dentaire est l'une des 
maladies la plus repandue a la surface du globe. 

La majoriU des experts s 'accordent pour dire 
que l'un des moyens les plus surs pour faire reculer ce 
f leau serait de parvenir a motiver les enfants au bros- 
sage et a l'hygiene dentaire. 

Des efforts or.t ete faits pour rendre cesbros- 
sages moins monotones et plus attrayants. 

- Cn a tente par exemple de realiser des brosses 
de geometrie adaptee, par exemple au manche galbe, et 
pfesentant des couleurs variees, ainsi que des pates 
dentifrice de diff^rentes couleurs. 

On a egalement mis au moins des pates aux saveurs 
agr^ables . 

Ces diverses tentatives n'ont cependant pas per- 
mis de familiariser ce fa C on significative les enfants 
au brossage et a l'hygiene dentaire. 

On a egalement tente d'assimiler la brosse a 
dents a un jouet a l'intention des tout petits. Par ail- 
leurs, on a tente de seduire certains adultes en l'agre- 
mentant de formes sugges'tives, des supports de brosse a 
dents assimilables a un jouet, et adapted pour diffuser 
une nelodie lors de 1 'utilisation de la brosse a dents 
sont par exemple decrits dans la demande de brevet Euro- 
p<§enne A-0032 869 et le brevet GB-A-2 047 532. 

Ces differents dispositifs rendent certes plus 
agreable le brossage dentaire aux enfants. N^anmoins, ces 
dispositifs ne sont d'aucune aide quant a 1 'apprentissage 
de l'hygiene dentaire, dans la mesure ou ils ne permettent 
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pas de conseiller l'enfant quant k la dur6e, k la fre- 
quence du brossage et h la technique d'un brossage efficace. 

Des tentatives dans ce sens ont ete faites, 
comme ddcrit dans la demande de brevet Allemande DE-A- 
2932743 ou dans le brevet US-A-3 998 234. 

D'une fagon gdndrale, cesdispositifs comprennent 
des syst&mes d'horloge adaptes pour assister l'utilisa- 
teur en lui indiquant au cours de la stance de brossage, 
la dur£e de celle-ci, ou encore en l'avertissant, par 
exemple k I 1 aide d'un signal sonore, qu'une durde de 
brossage optimum est atteinte. 

La demande de brevet DE-A 2 932 743 d^crit par 
exemple un dispositif comprenant une embase apte k suppor- 
ter une plurality de brosses k dents, des moyens de com- 
mande associds respect ivement k chaque brosse k dents 
et commutables d'un etat de repos h un etat d' activation 
lors du retrait de la brosse & dents , pour initialiser 
un systfeme d'horloge m^canique apte k commando: au bout 
d'un temps predetermine, par exemple de 3 minutes, re- 
mission d'un message sonore. 

Dans la pratique, on constate neanmoins que ces 
dispositifebien que trks eiabore, ne permettent pas 
d'ameiiorer reellement l'hygifene dentaire. 

La presente invention a pour but d'ameiiorer 
la position en proposant un nouveau dispositif permettant 
k tout utilisateur, et en particulier aux enfants, d'ac- 
querir une technique de brossage efficace et une motiva- 
tion au brossage dentaire quotidien. 

Outre 1' aspect attrayant du dispositif, le 
Demandeur a constate que pour permettre de progresser 
efficacement dans I'apprentissage de I'hygi&ne dentaire, 
il etait preferable de ne pas contraindre ou perturber 
1' utilisateur au cours de la seance de brossage elle- 
meme, mais de corriger ulterieurement celui-ci en ce 
qui concerne la duree et la frequence du brossage. 
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Cette technique permet de ne pas rendre l'utili- 
sateur esclave d'un systeme d'horloge pilote qui lui: 
serait ulterieurement indispensable, raais permet en re- 
vanche, sans contrainte exterieure, et sous forme de jeu, 
5 d'inciter l'utilisateur a prouder au brossage dentaire 
dans des conditions optimum, tant en ce qui concerne la 
dur£e du brossage que la frequence. 

Ges d iff brents buts sont attaints selon la 
presente invention, par un dispositif d'apprentissage 

10 de 1« hygiene dentaire, du type coroprenant une embase 

apte a supporter au moins une brosse a dents, des moyens 
de commande associes respectivement a chaque brosse a 
dents et commutables d'un etat de repos a un etat d' ac- 
tivation lors du retrait de la brosse a dents, caracte- 

15 ris£ par le fait que les moyens de commando sont de plus 
commutables de l'etat deactivation a l'etat de repos 
lors du dep6t de la brosse a dents sur 1 'embase et par 
le fait que le dispositif comprend de plus des moyens 
formant horloge contr61es par les moyens de commande, 

20 aptes a mesurer la duree elementaire d 'utilisation de 

la brosse entre un retrait et un ddpdt associes de celle- 
ci, des moyens de memorisation des durees dlementaires 
d' utilisation sur une periode predetermined, et des moyens 
d' analyse des informations memorisees aptes a fournir a 

25 l'utilisateur une analyse critique de' 1' utilisation de la 
brosse. 

Selon un premier mode de realisation avantageux 
conforme a la presente invention, les moyens de commande 
comprennent des boutons poussoirs actionnes par l'utili- 
30 sateur lors du retrait de la brosse a dents hors de 1' em- 
base et lors du dep6t de la brosse a dents sur 1* embase. 

Selon un autre mode de realisation avantageux 
de la prdsente invention, les moyens de commande com- 
prennent des moyens sensibles au retrait d'une brosse a 
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dents hors de l^rabase et des moyens sensibles au d6p6t 
d'une brosse h dents sur l'embase. 

Selon une caract^ristique avantageuse de 1" in- 
vent ion, les moyens formant horloge comprennent des comp- 
5 teurs aptes h totaliser les dur^es 6l6mentaires d 1 utili- 
sation sur une p^riode pr£ddtermin6e. 

Selon une autre caract^ristique avantageuse de 
1 'invention, les moyens formant horloge comprennent des 
portes associ£es respectivement aux moyens de commande et 

10 rendues passantes lors de la commutation des moyens de 
commande h l ! 6tat d 1 activation. 

De preference, I'une des entries de chaque porte 
est connectee h la sortie d'un oscillateur g^ndrant un 
signal oscillatoire de frequence fixe. 

15 Le Demandeur a par ailleurs constate qu'il s'ave- 

rait interessant d'assimiler le brossage dentaire h. un jeu 
de competition entre les diff brents membres d'une famille 
et propose pour cela que les moyens d 1 analyse soient adap- 
t6s pour comparer les informations mdmoris6es relatives 

20 & chaque brosse & dents. 

Les moyens d' analyse peuvent par exemple etre 
adaptds pour identifier la brosse k dents ayant ete uti- 
lisde le plus longtemps sur ladite p^riode predetermine. 

Selon une autre caracteristique importante de la 

25 pr^sente invention, le dispositif comprend des moyens de 
test permettant h l'utilisateur de mettre en service, ci 
tout moment, des moyens d 1 analyse, pour connaitre la 
valeur du cumul du temps d' utilisation de sa brosse depuis 
le debut de ladite pdriode predetermine . 

30 Selon un mode de realisation conforme 2i la pr6- 

sente invention, les moyens de test comprennent un bouton 
poussoir apte & commander la fermeture des portes pr6cit£es 
lorsqu'il est actionne. 
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D'autres caracteristiques et avantages de la 
presente invention apparaitront a la lecture de la des- 
cription detaillee qui va suivre et en regard des dessins 
annexes, donnes a titre d'exemple non limitatifs, et sur 
5 lesquels : 

- la figure 1 repre"sente une vue scheraatique 
generale sous forme de bloc fonctionnel des 6l£ments 
essentiels du dispositif d • apprentissage de 1' hygiene 
d ® ntaire conform e « la presente invention, 

10 " la figure 2 represente sous forme schematique 

un mode de realisation des moyens de commande conformes 
a la presente invention, 

- la figure 3 illustre sous forme schematique 

une embase utillsee dans un dispositif d • apprentissage 

15 de l'hgiene dentaire conforme a la presente invention, 
et 

- la figure 4 illustre sous forme d' or gani gramme 
schematique le fonctionnement du dispositif conforme a la 
presente invention. 

20 D'une facon generale, comme cela est illustr^ 

sur les figures annexes, le dispositif d • apprentissage 
de l» hygiene dentaire conforme a la presente invention 
comprend : 

- une embase 110, 

25 - des moyens de commande 10, 20, 30, 40, 

- des moyens formant horloge 70, 11, 21, 31, 41, 

- des moyens de memorisation 16, 26, 36, 46, 

- des moyens d* analyse 50 et 

- des moyens gendrateurs d ' informations sous forme 
30 visuelle ou sonore 60, 100. 

Comme cela est illustr6 sur la figure 3, 1' embase 
110 est adapted pour supporter au moins une brosse a 
dents, et de preference, une pluralite* de celles-cl. 
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Selon l 1 illustration de la figure 3/ l'embase 
110 est surmont^e d'une colonne 111 qui porte des bras 
horizontaux 112, 113 munis h leurs extrdmit£s 1 1 4 # 115, 
116 et 117 de syst&mes d'accrochage et de retenue des 
5 brosses ci dents A, B f C et D. 

Selon 1' illustration de la figure 3 annexde, 
de fagon similaire ci l'objet de la demande de brevet 
Frangaise 83 07216 pr^citde, le corps des brosses & dents 
a la forme gdn£rale d'une fus6e et l'embase 110 surmont£e 
10 de la colonne 111 symbolise une base de lancement de 

fus6e. Un tel ensemble s'avkre attrayant en particulier 
pour les enfants. 

Bien entendu, d'autres modules d'embase et de 
brosse h dents sont susceptibles d'etre utilises dans le 
15 cadre de la prdsente invention. 

Les moyens de commande 10, 20, 30 et 40 prdcddem- 
ment 6voqu6s, sont associds respectiveraent h chaque brosse 
& dents dispos^e sur l'embase 110. 

Les moyens de commande 10, 20, 30 et 40 sont 
20 adapt^s pour §tre commutes d'un £tat de repds h un £tat 
d* activation lors du retrait de la brosse ct dents et de 
l'6tat d' activation h l'ftat de repos lors du d6pot de 
la brosse h dents associ£e sur l'embase. 

Comme on le d^crira ult^rieurement , les moyens 
25 de commande peuvent faire l'objet de divers mode de rea- 
lisation. 

II en est de meme des moyens formant horloge. 
Ceux-ci sont contr61£s par les moyens de commande 10, 20 
30 et 40 et adapt6s pour mesurer la dur£e 61£mentaire 
30 m d' utilisation de la brosse entre un retrait et un d6p6t 
associds de celle-ci. 

Les moyens de memorisation sont adaptds pour 
mdmo riser les dur£es 616mentaires d' utilisation sur une 
pdriode prdd6termin6e, tandis que les moyens d 1 analyse 50 



7 



0210094 



sent adaptes pour foumir h l'utilisateur une analyse 
critique de 1' utilisation de la brosse apres traitement 
des informations memorisees. 

On va maintenant decrire le mode de realisation 
illustrd sur la figure 1 . 

Selon le mode de realisation represents sur cette 
figure, la sortie des differents moyens de commande 10, 
20, 30, 40 est reliee respectivement a une premiere 
entrde 12, 22, 32, 42 d'une porte ET a trois entries 
respectivement referencees 11, 21, 31, 41. 

Les secondes entrees 13, 23, 33, 43 des memes 
portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliees en commun a 
la sortie d'un element de test 80 dont le r6le sera 
decrit plus en detail par la suite. 

Enfin, les troisieraes entries 14, 24, 34 et 44 
des portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliees en commun 
a la sortie 71 d'un oscillateur 70. Ce dernier genere 
un signal oscillatoire de frequence fixe. 

La structure d'un tel oscillateur 70 classique 
en elle-m&ne ne sera pas decrite en detail par la suite. 

Les sorties 15, 25, 35 et 45 des differentes 
portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliees respectivement 
a l'entree de comptage d'un compteur associg 16, 26, 36 
et 46. 

On supposera dans un premier temps que les secondes 
bornes 13, 23, 33 et 43 issues de 1 'element de test 
80 sont a un niveau logique haut. 

Dans ces conditions, l'horame de l'art comprendra 
aisement que la commutation de l'Stat de repos a l'etat 
d'activation des moyens de commande 10, 20, 30 ou 40 
perraet d'ouvrir la porte ET associee 15, 25, 35 ou 45, 
soit lors du retrait d'une brosse a dents hors de 1 'em- 
base 110. 
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Par contre, la commutation de l'6tat d f activa- 
tion h l'6tat de repos des moyens de commande, soit lors 
du d6p6t d'une brosse h dents sur l'embase ferme la porte 
ET 11, 21, 31 ou 41 associ£e. 
5 De ce fait, le nombre d 1 impulsions issues de la 

sortie 15, 25, 35 ou 45 de la porte ET en question, entre 
la commutation de l'6tat de repos h l'6tat d' activation 
et la commutation de l'dtat d*activation h l'£tat de repos 
des moyens de commande associds est directement propor- 
10 tionnelle h la durde du brossage dentaire. 

Ces impulsations sont par ailleurs appliqu£es 
sur les compteurs 16, 26, 36et46. II en rEsulte que le 
contenu de ces compteurs refl&tent le cumul des dur^es 
61£mentaires d' utilisation de la brosse associ^e sur une 
15 piriode pr£d£termin£e, par exemple d'une semaine. 

Les sorties des compteurs 16, 26, 36 et 46 sont 
relives respectivement aux entries 51, 52, 53 et 54 d'une 
unit£ centrale 50 pilot^e par exemple par microprocesseur. 

Par ailleurs, les sorties des moyens de commande 
20 10, 20, 30, 40 sont relives respectivement aux entries 
55, 56 , 57, 58 de l'unitd centrale 50. 

La sortie 82 de l f 6l£ment de test 80 est 6gale- 
ment relive & l'entrde 59 de 1' unite centrale 50. 

Cette dernifere attaque par sa sortie 61 un 
25 afficheur 60, par exemple ci cristaux liquides, et par sa 
sortie 104 un g£n£rateur 100 de signal sonore. 

Selon 1' illustration donn£e sur la figure 1, le 
g£n£rateur de signal sonore 100 comprend un synth^tiseur 
de voix 101, un amplif icateur 102 et un g£n£rateur de sons, 
30 par exemple un haut-parleur k membrane 103. 

Bien entendu, le gdndrateur 100 de signal sonore 
ainsi form6, peut etre remplacg par tout moyen fonctionnel- 
lement Equivalent, tel que par exemple des systfemes h me- 
morisation de messages sur bandes ou disques associ^s h 
35 des dispositifs de lecture appropri£s. 
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L'actionnement de l'element de test 80 par un 
utilisateur permet de fermer les portes ET 11, 21 31 e t 
41 . 

Pour cela, 1 'element de test applique lors de 
5 son actionneraent, un signal de niveau bas sur la seconde 

entree 13, 23, 33 et 43 des portes ET 11, 21, 31 et 41. 

Pour ce faire, la sortie 82 de Vehement de test 
80,reliee aux secondes entries precitees des portes ET, 
est connected par 1' intermediate d'une resistance 84 
10 a une bande d ' alimentation positive ♦Vec. 

Par ailleurs, 1' Element de test 80 comprend une 
seconde sortie 81 relive a la masse et un interrupteur 
83 apte a court-circuiter ces deux sorties. 

L'actionnement du bouton de test 80 a pour but 
15 d'indiquer a 1' units centrale 50 qu'un utilisateur cherche 
a connaftre le contenu d'un compteur 16, 26, 36 ou 46. 

Ce compteur est identify par celui des moyens 
de commande 10, 20, 30 ou 40 qui est sollicit^ simulta- 
nement a l'e lament de test 80. 
20 0n remarquera que l'actionnement de 1' element de 

test 80 interdit Involution des compteurs 16, 26, 36, 46. 

De ce fait, lors de l'actionnement simultan£ 
de l'element de test 80 et de l'un des moyens de commande 
10, 20, 30 ou 40, 1' unite centrale 50 peut lire le contenu 
25 du compteur associe,et afficher une information repre- 

sentative du cumul des durees elementaires d'utilisation 
de la brosse a dents en question, depuis le d6but de la 
periode predetermine, par exemple le d<§but de la semaine, 
sur l'afficheur 60. 

30 cas ^cheant, 1' unite centrale 50 peut etre 

adaptee, lorsque 1' Element de test 80 est actionne, pour 
comparer le contenu des diff ©rents compteurs 16, 26, 36 
et 46, et pour emettre un signal sohore f^licitant l'u- 
tilisateur si le moyen de commande sollicite simultane- 

35 ment a l'element de test 80 correspond au compteur 16, 
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m 26, 36 ou 46 presentant le contenu le plus eieve. 

On remarquera que le processus qui vient d'etre 
decrit permet soit de faire un bilan du cumul des durSes j 
eiementaires de brossage pour chaque utilisateur, h la 
5 fin d'une p^riode pr6d6termin«5e, par exemple k la fin 

d'une semaine, soit de mettre en service & tout moment 
les moyens d 1 analyse 50 pour connaftre la valeur du 
cumul du temps d' utilisation d'une brosse depuis le 
debut de ladite pdriode predetermine . . 
10 Le signal sonore est emis par le gdn^rateur 100* ' 

Comme on l f a dvoqud prdcddemment, les moyens 
de commande 10, 20, 30 et 40 peuvent faire I'objet de 
divers modes de realisation. 

Selon un premier mode de realisation illustre 
15 par exemple sur la figure 3, chaque moyen de commande j 

est forme d'un bouton poussoir place sur l'embase 110 1 
et actionne une premiere fois lorsque 1 'utilisateur se 
saisit de sa brosse pour ouvrir les portes de comptage 
11, 21, 31 et 41 et une seconde fois lorsque I'utili- 
20 sateur repose sa brosse sur l'embase. ; 

Pour faciliter un tel processus, il est pr£f£- J 
rable d'utiliser des brosses k dents A, B, C, D de 
couleurs diff^rentes, et des boutons poussoirs 10, 20, 
30, 40 de couleur respect ivement identique. 
25 Ndanmoins, afin d^viter k 1 1 utilisateur de faus- 

t 

ser le jeu, il est preferable que les moyens de commande 
10, 20, 30, 40 comprennent des moyens sensibles au 
retrait d'une brosse h dents hors de I'embase.et des 
moyens sensibles au dep6t d'une brosse h dents sur l'em- 
30 base. 

Les moyens sensibles peuvent par exemple compor- , 
ter des moyens optiques classiques en eux-memes. ' 

On peut egalement envisager d'utiliser des moyens 
de commande formes de micro-interrupteurs . 

i 

! 
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Comme cela est represent* sur la figure 2, on 
peut par example utiliser des micro-interrupteurs 3 
doht une premiere borne 1 est reliee a une alimentation 
positive +Vcc .tandis que la seconde borne 2 est reliee 
a la masse par 1 ' intermediate d'une resistance 4, la 
seconde borne 2 etant en outre relive a la premiere 
entree 12, 22, 32 et 42 des portes ET, 11, 21, 31 et 41. 

Ce mode de connexion suppose que 1' interrupteur 
3 est ouvert lorsque les brosses sont disposdes sur 1 'em- 
base 110, tandis que 1' inter rupteur 3 est porte a l'etat 
ferm'e lorsque les brosses sont retirees de l'embase. 

L'homme de l'art comprendra en effet aisement 
que dans un tel cas, lorsque les brosses a dents sont 
disposers sur l'embase, les premieres entrees 12, 22, 32 
et 42 des portes ET 11, 21 , 31 et 41 sont portees a un 
niveau logique bas. Par contre, lorsque les brosses a 
dents sont retirees, 1 • interrupteur 3 etant ferme, les 
mfimes entries 12, 22, 32 et 42 sont portees au niveau 
logique haut . ; 

Pour uri interrupteur 3 fonctionnant en mode 
inverse, c'est-a-dire ferme lorsque les brosses a dents 
sont disposees sur l'embase et ouvert lorsque les brosses 
a dents sont retirees de l'embase, il serait necessaire 
d'inverser les polarites d ' alimentation au niveau de la 
borne 1 et de la resistance 4. 

Le processus d' utilisation prdcedemment decrit 
a ^te schematise sous forme de 3 etapes sur la figure 4. 

La sollicitation des moyens de commande 10, 20, 
30 ou 40 correspondant a 1 'utilisation d'une brosse a 
dents induit le comptage de duree eiementaire d' utilisa- 
tion et la memorisation de celle-ci sur les compteurs 
16, 26, 36 et 46 ,comme illustre a l'etape 150. 
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Cette etape est r6it6r6e tant que 1' element de 
test 80 n'est pas actional, ce qui correspond h une r^ponse 
negative du test 151, c'est-&-dire qu'aucune visualisa- 
tion n'est demandee. 
5 Par contre, lorsque ce test est positif, l 1 uni- 

te centrale proc&de au cours de 1" etape 152 & la visua- 
lisation du cumul des durdes eiementaires d 'utilisation 
de la brosse assocides aux moyens de commande sollicites, 
et le cas dch^ant, comme cela a 6t6 pr£cddemment evoque, 

10 & la comparaison des differents temps de brossage memo- 
rises dans les compteurs 16, 26, 36 et 46 et k la g£n6- 
ration d'un signal sonore en consequence. 

Bien entendu, la prdsente invention n'est aucune- 
ment limitee au mode de realisation particulier qui vient 

15 d'etre d6crit,mais s'etend k toute variante conforme & 
son esprit . 

A titre d'exemple, on peut envisager de supprimer 
les compteurs 16, 26, 36, 46 et de relier directement 
les sorties 15, 25, 35, 45 aux entries 51, 52, 53 et 54 
20 de l 1 unite centrale 50. 

Les dur£es eiementaires d 1 utilisation sont alors 
m6moris£es dans une memoire 90 connect£e k la sortie 91 
de 1" unite centrale 50. 

Le cas echeant, afin de controler non seulement 
25 le cumul des durees eiementaires d 1 utilisation, mais 

egaleraent l f utilisation k frequence regulifere et opti- 
mum de la brosse, le dispositif d' apprentissage con- 
forme & la presente invention peut comporter en outre 
des moyens formant horloge de temps reel 95 relies k 
30 1' entree 96 de l f unite centrale 50 pour permettre de 

memoriser egalement dans la memoire 90 des informations 
liees k l'heure en temps reel d 1 utilisation. 

Cette caracteristique permet en particulier & la 
fin de la periode predetermine d' utilisation, 
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par exemple a la fin d'une seraaine, de contrSler que 
l'utilisateur qui a atteint le curaul desdureeseleroentaires 
d'utilisation le plus (Sieve a en outre respect** un cycle 
regulier d' utilisation. 

Le disposltif qui vient d'etre decrit peut par 
ailleurs faire l'objet de nombreuses options. 

L' unite" centrale 50 peut par exemple etre adaptee 
pour generer un signal sonore correspondant par exerople 
a des conseils d' utilisation, chaque fois qu'un moyen de 
commande est commute de l'^tat de repos a l'6tat d' acti- 
vation, c'est-a-dire au d<§but de chaque seance de bros- 
sage dentaire. 

L» unite" centrale 50 peut de meme 6tre adaptee 
pour determiner le temps moyen de chaque brossage pour 
un utilisateur donnd. 

L' unite" centrale peut de plus etre adaptee pour. 
op£rer le cumul des durees <5lementaires d'utilisation 
sur une periode de temps importantes, et de contrfiler en 
permanence ce cumul avec une valeur de reference memori- 
sed correspondant a une duree de "peremption" . 

Cet etat peut etre indlque" a l'utilisateur sous 
forme d'un message sonore, ou encore sous forme d'un mes- 
sage lumineux, par exemple en commandant le clignotement 
d'une diode ^lectroluminescente associee disposee sur 
l'embase 110. 
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REVE ND I CAT I ONS 

1. Dispositif d'apprentissage de l'hygi&ne den- 
taire du type comprenant une embase (110) apte k suppor- 
ter au moins une brosse k dents (A, B, C, D) , des moyens 
de commande (10, 20, 30, 40) associ^s .respectivement k 
5 chaque brosse k dents et commutables d'un 6tat de repos 
k un 6tat d 1 activation lors du retrait de la brosse k 
dents, caract£ris£ par le fait que les moyens de commande 
sont en outre adapt^s pour §tre commutes de l'6tat d f ac- 
tivation k l'6tat de repos lors du ddpdt de la brosse k 

10 dents sur l 1 embase, et par le fait que le dispositif com- 
prend de plus des moyens formant horloge (70, 11, 21, 31, 
41) contr81£s par les moyens de commande, aptes k mesurer 
la dur£e 6l£mentaire d' utilisation de la brosse entre un 
retrait et un dgpot associds de celle-ci, des moyens de 

15 memorisation (16, 26, 36) des dur6es 6 lament aires d' uti- 
lisation sur une p£riode predetermine et des moyens (50) 
d' analyse des informations m6moris6es aptes k fournir k 
l'utilisateur une analyse critique de 1' utilisation de la 
brosse. 

20 2. Dispositif d'apprentissage selon la revendica- 

tion 1 , caract€ris6 par le fait que les moyens de commande 
(10, 20, 30, 40) comprennent des boutons poussoirs action- 
n6s par l'utilisateur lors du retrait de la brosse k dents 
hors de 1' embase et lors du d6p6t de la brosse k dents 

25 sur l f embase. 

3. Dispositif d'apprentissage selon la revendica- 
tion 1 , caractdris6 par le fait que les moyens de com- 
mande (10, 20, 30, 40) comprennent des moyens sensibles 
au retrait d'une brosse k dents hors de 1' embase (110) 

30 et des moyens sensibles au d6p6t d'une brosse k dents sur 
1 'embase. 
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4. Dispositif d'apprentissage selon l'une des 
revendications 1 & 3, caractdrisd par le fait que les 
moyens formarit horloge comprennent des compteurs (16, 26, 
36, 46) aptes k totaliser les durdes £16mentaires d f uti- 
lisation sur une pdriode pr6d£termin6e . 

5. Dispositif d'apprentissage selon I'une des 
revendications 1 h 4, caract£ris6 par le fait que les 
moyens formant horloge comprennent des portes (16, 26, 
36, 46) associ^es respectivement aux moyens de commande 
et rendues passantes lbrs de la commutation des moyens 
de commande h I'dtat d f activation* 

6. Dispositif d'apprentissage selon la reven- 
dication 4, caract^risd par le fait que I 1 une des entries 
de chaque porte (11, 21, 31, 41) est connects h la 
sortie d'un oscillateur (70) g^ndrant un signal oscilla- 
toire de frequence fixe* 

7. Dispositif d'apprentissage selon I'une des 
revendications 1 & 6, comprenant une erabase qui supporte 
une plurality de brosses h dents, caract£ris6 par le fait 
que les moyens d' analyse (50) sent adapt^s pour comparer 
les informations mdmoris6es relatives h chaque brosse 

h dents. 

8. Dispositif d'apprentissage selon l'une des 
revendications 1 & 7, comprenant une embase qui supporte 
une plurality de brosse h dents, caract£ris6 par le fait 
que les moyens d'analyse (50) sont adaptds pour identifier 
la brosse h dent ay ant 6t6 utilis£e le plus longtemps sur 
ladite p^riode prdd£termin6e. 

9. Dispositif d •apprentissage selon l'une des 
revendications 1 Jt 8, caract£ris£ par le fait qu'il com- 
prend des moyens de test (80) permettant & I'utilisateur 
de mettre en service h tout moment les moyens d' analyse 
(50) pour connaitre la valeur du cumul du temps d 1 uti- 
lisation de sa brosse depuis le d6but de ladite p6riode 
pr6d6termin6e* 
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10. Dispositif d'apprentissage selon la revendi- 
cation 9, caract<*rls<$ par le fait que les moyens de test 
(80) comprennent un bouton poussoir aptes a commander 
la fermeture des portes (11, 21, 31, 41 ) ,lorsqu'il est 
actionne" 
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